@ KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

by Nr 02C/2022 wyd. 2
=M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne Airwent System o przekroju kotowym
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KLASA SZCZELNOSCI ,,C”- Przewdd prosty RZ; Kolano segmentowe z uszczelkg KSX; Tréjnik
symetryczny z uszczelkg TSX; Tréjnik asymetryczny z uszczelkg TSAX; Redukcja segmentowa
symetryczna z uszczelka RSX; Redukcja segmentowa asymetryczna z uszczelka RSAX; Czwornik z
uszczelkag CZOX; Rura gtadka- RG; Nypel z uszczelkg NX; Mufa M; Dekiel zgrzewany z uszczelka FOX;
Sztucer prosty z uszczelka SPX; Sztucer osiatkowany z uszczelkg SOX; Podstawa dachowa PD-BI i
PD-BII

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Moga byé réwniez
stosowane w budynkach magazynowych, przemystowych i gospodarczych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

AIRWENT SYSTEM Sp. z 0.0, Sp. komandytowa
ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 3

7.  Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyezy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw | numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/0964 wydanie 1, 2021
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, Ul. Filtrowa 1,00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci
dla zamierzonego uzytkowe Uwagi
zastosowania
lub zastosowan
Wymiary: Zgodnie z zatacznikiem nr 1
Sruboé £efanid: Zgodnie z zalgcznikiem nr 2
Szczelnosé: Wiga G
Pod wplywem granicznych wartosci ci$nienia statycznego
Wytrzymatosé: (od -750 do +2000 Pa), nie \_r.rystapme trwe_zle_ odksztalcenie
lub nagta zmiana szczelnosci.
Trwatosé:
1. Masa powloki 1. 2275 g/m?
cynkowej
2. Grubosé¢ powiloki 2. 20pm
cynkowej
Klasyfikacja ogniowa: Klasa A1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(-4): {azwiske.i stanowisko)

Stare Babice, dnia 07.07.2022 cieth azifierski

(miejsce i data wystawienia) Al




Zatacznik nr 1

do Krajowej deklaracji wiasciwos$ci uzytkowych Nr 02C/2022 wyd. 2

P AN

Srednica przewodu D, mm

Dlugos$é przewodu L, mm

80 + 1250

1000 + 3000

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A1. Przewody proste RZ

Srednica D, mm

Wymiar H, mm

80 + 1250

30+70

0+180

Tolerancje wymiardow wg PN-EN 1506:2007

Rys. A2. Kolano segmentowe KS i kolano segmentowe z uszczelkg KSX

£

=80, |

L8N,

Srednica D1, D2, D3, mm

Diugosé kroéca
przylgczeniowego, mm

80 + 1250

35+70

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A3. Trojnik symetryczny TS i tréjnik symetryczny z uszczelkg TSX
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Diugosé krééca

Srednica d1,d2,d3, mm .
przytaczeniowego, mm

80 + 1250
d1>d2>d3

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

35+70

Rys. Ad. Trdjnik asymetryczny TSA i tréjnik asymetryczny z uszczelkg TSAX
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Srednica D1, Dz, mm Wymiar D, mm Wymiar L, mm
80 + 1250 60+ 70 70 + 500

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A5. Redukcja segmentowa symetryczna RSS i redukcja segmentowa symetryczna

z uszczelkg RSX
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Srednica d1, d2, mm

Dtugosé¢ kréocca
przylaczeniowego, mm

Wymiar L, mm

80 + 1250

60 + 70

70 + 500

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A6. Redukcja segmentowa asymetryczna RSA i redukcja segmentowa asymetryczna

z uszczelkg RSAX
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; Diugosé krééca
Srednica D, mm przytgczeniowego, mm
80 + 1250 70 = 80

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A10. Mufa M

$rednica D, mm

Dtugosc¢ krééca
przytaczeniowego, mm

80 + 1250

60

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A11. Dekiel zgrzewany FO i dekiel zgrzewany z uszczelkg FOX

60
D / D
}
110
. Diugosé krééca
Srednica D, mm przytaczeniowego, mm
80 + 1250 60

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A12. Sztucer prosty SP i sztucer prosty z uszczelkg SPX
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; Diugosé krééca . o
Srednica D, mm prayiaczenicweg, mi Wymiary siatki
. Siatka z drutu grub. 1 mm, o
&0+ 1280 80 oczkach 10 x 10 mm

Tolerancje wymiarow wg PN-EN 1506:2007

Rys. A13. Sztucer osiatkowany SO i sztucer osiatkowany z uszczelkg SOX

D Redukc jo z blachy
(. |—~© grub. wg. Tobl, 1

a—

Ptaszcz z blachy gruk. min 1,0mm

c
d
Srednica D, mm Wymiar ¢, d, mm
80 + 1250 300 + 3000
Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A14. Podstawa dachowa PD-BI
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D Redukcja z blachy
] o grub, wg. Tobl 1

Ptaszcz z blachy grubmin L 0mm
C

$rednica D, mm Wymiar ¢, d, mm Diugos$é L, mm

80 + 1250 300 + 3000 0+ 1500

Tolerancje wymiarow wg PN-EN 1506:2007

Rys. A15. Podstawa dachowa PD-BII
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Zatgcznik nr 2 do Krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych Nr 02C/2022 wyd. 2

Minimalne grubosci blachy przewodéw prostych i ksztattek (wg rys. A1 + A15) podano w tablicy 1.

Tablica 1
Minimalna grubos$¢ blachy, mm
Srednica przewodu d, mm
Przewody proste Ksztaltki
d=80<315 0,45 0,50
315<d =450 0,50 0,50
450 < d < 500 0,50 0,60
500 <d s 560 0,60 0,60
560 <d <630 0,60 0,70
630 < d <800 0,70 0,70
800 <d =900 0,70 0,30
900 <d <1250 0,90 0,90
e
D Redukc Jo z blachy

" .0 grub. wg. Tabl, 1

Ptaszcz z blachy grub. min 1,0mm

C
i o
Srednica D, mm Wymiar ¢, d, mm
80 + 1250 300 + 3000
Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A16. Podstawa dachowa PD-B|
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Zatacznik nr 2 do Krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych Nr 02C/2022 wyd. 2

D Redukc ja z blachy
1 o grub, wg, Tobl 1

Ptaszcz z blachy grubmin 10mm

C

Srednica D, mm Wymiar ¢, d, mm Dtugosé L, mm

80 + 1250 300 + 3000 0+ 1500

Tolerancje wymiaréw wg PN-EN 1506:2007

Rys. A17. Podstawa dachowa PD-BII
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