KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 08/2021 wydanie 2

RIRWENT
=M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM+! o przekroju prostokatnym

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Przewod prosty PIANO-SYSTEM K+l, Kolano symetryczne PIANO-SYSTEM BS+l, Kolano asymetryczne PIANO-SYSTEM

BA+,

Dyfuzor (redukcja) symetryczna PIANO-SYSTEM US+|, Dyfuzor (redukcja) asymetryczna PIANO-SYSTEM UA+,

Redukcja kotowo - prostokatna symetryczna PIANO-SYSTEM RS+, Redukcja kolowo - prostokatna asymetryczna PIANO-
SYSTEM RA+, Trojnik symetryczny PIANO-SYSTEM TRS+, Trojnik asymetryczny PIANO-SYSTEM TRA+,

Tréjnik prostokatny z odej$ciem okraglym PIANO-SYSTEM TRO#l, Czwornik PIANO-SYSTEM CZ+,

Odsadzka PIANO-SYSTEM ES+l, Dekiel PIANO-SYSTEM F+l, Nasada dachowa PIANO-SYSTEM ND+|, Przejscie dachowe
PIANO-SYSTEM PD+, Klapa (dekiel) do nasad dachowych ND+| i przej§¢ dachowych PD+l w wersjach: uchylnej, statej,
bez otworu, z otworem

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym

budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Moga byé réwniez
stosowane w budynkach magazynowych, przemystowych i gospodarczych.

4. Nazwa | adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

AIRWENT SYSTEM Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2004 wydanie 2, 2021
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Wymiary Zgodnie z zatgcznikiem nr 1

Grubos¢ scianki (kanat wewnetrzny i ptaszcz zewnetrzny), mm 20,5

Wytrzymalosé przewodow Wedlug tablicy 3

Szczelnosé przewodow klasa D g PN-EN 1507:2007

WO-KOT/36/01 wyd.2 warunki
-500 do 1000Pa

Trwalosé (elementy z blachy stalowej ocynkowanej):

- masa powloki cynkowej, g/m? 2275

- grubos¢ powloki cynkowej, um 20 (tolerancja wg PN-EN
10346)

Stabilno$é wymiarowa (rdzen z piany PUR), po 24 h

w temp. +100°C, %, w kierunku: +2

- diugosci i szerokosci +10

- grubosci

Wytrzymalo$€¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych (prébki > 135

warstwowe z rdzeniem z piany PUR), kPa -

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10 °C (rdzen z piany <0.025

PUR), Ap, W/im-K =0,

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien B-s3,d0

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta.




KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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Zalgcznik nr 1 do Krajowej deklaracji whadciwosci uzytkowych nr 08/2021 wydanie

Tablica 3
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Odksztatcenie brak trwatego odksztatcenia lub

naglej zmiany szczelnosci przy
granicznych warto$ciach cisnienia
statycznego

2 Ugiecie przewodu, mm < 0,4 % catkowitej dtugosci WOE(%‘IF:EQ lgt‘ll-,v:vi(c)lgzie 2

1)
przewodu lub 20 mm warunki badania:

3 | Ugiecie polaczenia przewodu, mm | < 1/250 dtugosci diuzszego boku ~ 0d -500 do 1000 Pa
pod wplywem maksymalnego obliczenia metodg elementéw
cisnienia odpowiadajacego klasie skonczonych (MES)
wykonania wediug p. 2
4 | Wybrzuszenie i wkleénigcie, mm < 3 % szerokosci Scianki przewodu
lub 30 mm "

" przyjmuije sie wartos¢ nizszg

As Bl mm L, mm

100 + 4000 50 + 1500
Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A1. Przewod prosty PIANO-SYSTEM K+l



A, B, mm E,F, mm o,
100 + 4000 =100 0+135
Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001
Rys. A2. Kolano symetryczne PIANO-SYSTEM BS+|
A, B,D, mm E, F, mm o;®
100 + 4000 =z 100 0+135

Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A3. Kolano asymetryczne PIANO-SYSTEM BA+I

A,B,C,D, mm

L, mm

100 + 4000

100 + 1500

Tolerancje wymiarow wedlug PN-EN 1505:2001

Rys. A4, Dyfuzor (redukcja) symetryczna PIANO-SYSTEM US+I




A,B,C,D, mm E, F, mm L, mm

100 + 4000 0 + 2000 100 + 1500
Tolerancje wymiarow wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A5. Dyfuzor (redukcja) asymetryczna PIANO-SYSTEM UA+

A, B, mm D, mm d, mm Diugos¢ krécea, L, mm
mm
100 + 1000 120 + 500 100 + 480 70 200 + 1000
Tolerancje wymiarow wediug PN-EN 1505:2001
Rys. A6. Redukcja kotowo - prostokatna symetryczna PIANO-SYSTEM RS+l
Diugosé

A, B, mm D, mm d, mm kroéca, mm L, mm E, F, mm
100 + 1000 120 + 500 100 = 480 70 200 = 1000 <1000

Tolerancje wymiarow wediug PN-EN 1505:2001

Rys. A7. Redukcja kotowo - prostokatna asymetryczna PIANO-SYSTEM RA+




A,B,H, mm E, F, mm L, mm
100 + 4000 2100 300 + 1500
Tolerancje wymiaréw wediug PN-EN 1505:2001
Rys. A8. Trojnik symetryczny PIANO-SYSTEM TRS+|
A,B,D,H, mm E, F, mm L, mm
100 + 4000 2100 300 + 1500

Tolerancje wymiarow wediug PN-EN 1505:2001

Rys. A9. Trdjnik asymetryczny PIANO-SYSTEM TRA+|

A, B, mm D, mm d, mm Diugos¢ krocea, L, mm
mm
N - . 70 + grubosc "
100 + 4000 120 = 500 100 + 480 warstwy izolacyjnej 220 + 1500

Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A10. Tréjnik prostokatny z odejsciem okragtym PIANO-SYSTEM TRO+I




A,B,C,D,H, mm F, G, M, N, mm L, L1, mm

" L=B+2F
100 + 4000 =100 L1=H+M+N

Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A11. Czwornik PIANO-SYSTEM CZ+l

—r—

A, B, mm E, mm L, mm

100 + 4000 0+2000 100 + 1500

Tolerancje wymiarow wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A12. Odsadzka PIANO-SYSTEM ES+I

A, B, mm

100 + 4000
Tolerancje wymiaréw wediug PN-EN 1505:2001

Rys. A13. Dekiel PIANO-SYSTEM F+l




1 - klapa (dekiel) do nasad dachowych; 2 - przewéd prosty; 3 - nasada dachowa PIANO-SYSTEM ND+I

a, b, mm A’, B, mm A”, B”, mm A, B, mm e, mm L, mm L', mm
alubb alubb+2x alubb+2x L i
i 2 5 grubos¢ L + grubosé
100 +4000| *2Xgrubose | gruboséwarstwy | grubosCwarstwy | (o ols 100+ 1500|  warstwy
warstwy izolacyjnej izolacyjnej izolacyjnej + 60 izolacyjnej + 30
izolacyjnej +2 x(2) 100 +2x80

Tolerancje wymiaréw wediug PN-EN 1505:2001

Rys. A14. Nasada dachowa PIANO-SYSTEM ND+|, bez otworu




a, b, mm A’, B, mm A, B”, mm A’ B, mm ¢, mm | d, mm L, mm L’, mm
alubb alubb+2x alubb+2x L + grubosc
100 + 4000 + 2 x grubos¢ grupoéc wlars'twy gruposc w_ars.twy a-30 | L-30 [100+ 1500 . warst\{vy .
warstwy izolacyjnej izolacyjnej izolacyjnej
izolacyjnej +2x(2) 100 +2 x 80 + 30
Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001
Rys. A15. Nasada dachowa PIANO-SYSTEM ND+|, z otworem prostokgtnym
a, b, mm A’, B, mm A”, B”, mm A, B, mm |fi,mm| e mm L, mm L, mm
alubb alubb+2x alubb+2x grubosé L + grubos¢
100 = 4000 + 2 x grubos¢ gruposc w_ars.twy gruposc w'ars‘twy alubb ‘warst\{vy. 100 = 1500 .warstvlvy .
warstwy izolacyjnej izolacyjnej - 30 [izolacyjnej izolacyjnej
izolacyjnej +2 x(2) 100 +2x80 + 60 + 30

Tolerancje wymiarow wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A16. Nasada dachowa PIANO-SYSTEM ND+l, z otworem kotowym




a, b, mm A’, B’, mm L, mm L1, L2, mm

alubb
100 + 4000 + 2 X grubo$¢ warstwy 500 + 1500 <2500
izolacyjnej

Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A17. Przejécie dachowe PIANO-SYSTEM PD+|
(wymiary w mm)

All',BIII

a, b, mm A’, B, mm A’ B, mm e, mm
alubb alub b + 2 x grubos¢ warstwy iy
100 + 4000 + 2 x grubos$¢ warstwy izolacyjnej 60 + %;?::qrggrstwy
izolacyjnej +2 x80 Yine|

Tolerancje wymiaréw wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A18. Klapa (dekiel) do nasad dachowych PIANO-SYSTEM ND+|
i przej$¢ dachowych PIANO-SYSTEM PD+, w wersji uchylnej i statej, bez otworu
(wymiary w mm)




a, b, mm A’, B’, mm A’ B, mm fi, mm e, mm

alubb alub b + 2 x grubos¢ 5
100 = 4000 + 2 x grubo$¢ warstwy | warstwy izolacyjnej alub- 30 a0 %;Lé?:;qr:?rstwy
izolacyjnej +2 x 60 Yiney

Tolerancje wymiarow wedtug PN-EN 1505:2001

Rys. A19. Klapa (dekiel) do nasad dachowych PIANO-SYSTEM ND+
i przejé¢ dachowych PIANO-SYSTEM PD+l, w wersjach uchyinej i statej, z otworem
(wymiary w mm)

1 - §ruba; 2 - klamra montazowa; 3 - ptaszcz zewnetrzny; 4 - ramka wewnetrzna; 5 - ramka zewnetrzna;

6 - uszczelka; 7 - kanat wewnetrzny

Rys. A20. Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM +I o przekroju prostokatnym - budowa




Kanal wewnetrzny . - —
lzolacja (pianaPUR) ~—— - _ i
Plaszcz zewngtrzny

; ProfilP-20 lub P-30 ~_
Sruba MB lub M10 + podkiadka T

Naroznik N-20 lub N-30 - vy
Uszezelka - s

olacja (piana PUR)  — i

Nakrgtka M8 lub M10 + podkiadka

Rys. A21. Sposob wykonywania potgczen preizolowanych przewodéw wentylacyjnych
PIANO-SYSTEM +l o przekroju prostokgtnym



Tablica B1. Zakres stosowania profili kotnierzowych i naroznikow

Wymiar boku przewodu A, B, mm

100 + 1500

1501 + 4000

P-20 + N-20

P-30 + N-30

MAX 250MM

Rys. B1. Zakres stosowania klamer montazowych (zaciskowych)

Tablica B2. Spostb rozmieszczania wspornikow wewnetrznych w przewodach prostych

Liczba .
wspornikow Ligsn Rozmieszczenie
A, mm B, mm L, mm . wspornikow R
pionowych, : h wspornikow
' poziomych, szt.
2500 = A <4000 100 = B < 2500 800 + 1500 1 0 rys. B2
100 = A <2500 2500 = B =< 4000 800 + 1500 0 1 rys. B3
2500 < A <4000 2500 = B <4000 800 + 1500 1 1 rys. B4
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Rys. B2. Rozmieszczenie wspornikow

(2500 mm < A < 4000 mm; 100 mm < B < 2500 mm; L = 800 + 1500 mm; Z = 100 mm)

Zulaeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2004 wydanie 2
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Rys. B3. Rozmieszczenie wspornikow
(100 mm = A < 2500 mm; 2500 mm < B < 4000 mm; L = 800 + 1500 mm; Z = 100 mm)

!

o B2, B2 B/2 B/2

Rys. B4. Rozmieszczenie wspornikow
(2500 mm < A <4000 mm; 2500 mm < B <4000 mm; L = 800 + 1500 mm; Z = 100 mm)

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2004 wydanie 2



Do produkgiji preizolowanych przewodéw wentylacyjnych PIANO-SYSTEM +| powinny by¢ stosowane:

blacha stalowa ocynkowana, gatunku DX51D+Z275 wediug normy PN-EN 10346:2015, o grubosci wediug

tablicy 1,

ksztattowniki ,L” z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wedtug normy PN-EN
10346:2015, o gruboéci 0,9 mm,

sztywna piana poliuretanowa (PUR), o wiasciwosciach podanych w tablicy C1.

Tablica C1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Gestost pozoma, kg/m® > 35 PN-EN 1602:2013
2 Klasa reakcji na ogien E PN-EN 13501-1:2019




